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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
ПО ШИННЫМ ДАТЧИКАМ ЕМС
A. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	Исх.номер
	       
	Предприятие:
	          

	Компания:
	     
	Пользователь:
	     

	Наименование/
маркировка машины:
	     
	Менеджер:
	     

	Тип машины:
	 FORMDROPDOWN 

	(Гидрогенератор(Турбогенератор(Эл. двигатель
	Дата:
	     

	Производитель:
	     
	Год выпуска:
	    
	Год перемотки:
	    
	МВт:
	    
	кВ:
	    

	Схема наименования и чередования фаз
	 FORMDROPDOWN 

	(ABC   ( RST   (UVW   (    
	Габариты  коробки выводов

(Д * Ш * В), м
	     
	
	Об./мин.:
	    


Все расстояния и габаритам в документе в метрах
В. УСтАНОВКА ДАТЧИКОВ ЕМС BUS НА ТУРБОГЕНЕРАТОР, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, ГИДРОГЕНЕРАТОР МаЛОЙ МОЩНОСТИ


1.
Подробные данные
	Охлаждение
	  FORMDROPDOWN 

	(
	Воздушное
	
	    Водородное
	   
	КПа

	Тип линии до выключателя
	  FORMDROPDOWN 

	(
	Силовой кабель
	(
	Шина - возд.изоляция
	(
	Шина – другое
	     

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Если кабель -тип изоляции
	  FORMDROPDOWN 

	(
	Сшитый полипропилен
	(
	ЭПК
	 (
	   Резина
	(
	Масло/бумага

	Кабель экранирован?  (поставьте галочку)
	 
	 

	 

	Если шина - тип токопровода Рис.1
	  FORMDROPDOWN 

	(
	Пофазно изолированный
	(
	Расщепленный
	(
	Закрытый

	 

	Расстояния Рис.2, м
	E
	       
	F
	       

	
	G
	       
	H
	       

	 

	  FORMCHECKBOX 

	Электронные преобразователи/нелинейные нагрузки на том же шинопроводе (проверьте, имеет ли место подобное, и вложите описание) 3

	  FORMCHECKBOX 

	Клеммная коробка для датчиков – требуется установка во взрыво-пожаропасных помещениях (проверьте, имеет ли место подобное, и вложите описание)


3 
Искажения синусоидальности кривой напряжения могут негативно сказываться на процессе сбора данных по ЧР
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	Рис.1 Тип токопровода
	Рис.2 Размеры токопровода


2. Другие устройства (см. Рис. 2)
Пожалуйста, указывайте расстояние G (от распределительной коробки до отвода) и расстояние H (от шины до устройства), по возможности вложите чертеж:

	УСТРОЙСТВО
	G
	H

	Конденсатор защиты от перенапряжений
ОПН
	    
	    

	Трансформатор напряжения ТН
	    
	    

	Трансформатор возбуждения
	    
	    

	Разрядник
	    
	    

	Трансформатор тока ТТ
	    
	    

	Другое:
     
	    
	    


Примечания относительно шинных датчиков ЧР ЕМС BUS:
Односторонняя установка (три датчика, по одному на фазу, установленные на участке E) производится в следующих случаях:

· Для подключения к прерывателю используется силовой кабель
· F > 30 м и
· E < 2 м , если участок E представляет собой шинопровод
В противном случае необходима двухсторонняя установка: три датчика, по одному на фазу, устанавливаются на участке Е (сторона машины), а другие три датчика, по одному на фазу, устанавливаются на участке F (сторона системы). Расстояние между точками подключения датчиков по шине по каждой фазе должно составлять как минимум 2 метра.
Г. ОТПРАВКА ОПРОСНОГО ЛИСТА
Пожалуйста, заполняйте опросник предельно аккуратно – технико-коммерческое предложение  будет сформировано на основании   присланной информации.
Заполненный опросный лист необходимо направить на адрес office@bo-energo.ru
Примечание:
IRIS|QMS|08/06|VER.02
9001-2000STD\Marketing\Forms\Qstnaires
Опросный лист по ЭСК.doc
IRIS|QMS|01/06|VER.07
9001-2000STD\Marketing\Forms\Qstnaires
PDTrac Questionnaire.doc
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