
Три типа емкостных датчиков в зависимости от напряжения
 16 кВ
 25 кВ
 28 кВ


  

ЕМКОСТНЫЕ ШИННЫЕ 
ДАТЧИКИ 80 ПФ ДЛЯ 
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ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ
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Датчики располагаются как можно ближе к оборудованию для повышения чувствительности, 
а для снижения шума их устанавливают направленно или дифференцированно.

Основные технические характеристики:

Производство Россия (ООО «БО-ЭНЕРГО.АСТС»)

Датчик блокирует ток основного питания частотой 
50/60Гц и пропускает только высокочастотные 
сигналы

Устойчивы к постоянному току и скачкам напряжения

Датчики устанавливаются максимально близко к оборудованию для максимальной 
чувствительности, а для улучшения выделения шума устанавливаются направленно или 
дифференцировано




ПРОГРАММНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
МОНИТОРИНГА 
ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ 
«CHRone»

Характеристики оборудования: 

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.13166/21

Преобразовывает импульсы  напряжения ЧР по 
независимым входным канала

Собирает и архивирует данные, которые могут 
использоваться для оценки и изменения состояния 
изоляции обмотки статора

Контролирует динамику Q и любые другие 
количественные характеристики активности ЧР с 
устройств мониторинга

Специализированное ПО «Звезда.ЧР»:

Сводная балльная оценка состояния оборудования

Детальную оценку состояния на основе анализа 
текущего уровня активности ЧР и тенденций уровня 
ЧР

Рекомендации о текущем обслуживании 
оборудования

Диагностические данные о 
характеристиках ЧР

Прогноз развития дефектов в изоляции 
статора вращающихся электрических 
машин

Включёно в реестр российского ПО под 
номером 7026


